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端末処理材料

終端接続材 600V
3300V
6600V

直線接続材 600V… ……………・

3300V ・……。中中●‥
・    6600V …・・…Ⅲ……・

ブラケット/ゴム板スペーサー

ゴムスペーサー ………………・

分岐管 (三又管/三又管/四叉管)

雨覆/―又管

端子類

スリーブ/コネグダー

端子ボルコンカプヾ一

ケーブルストッパー

防水ゴムキャップ …・

亜鉛メッキ補修剤 ………………

ジョインダル……………………

絶縁スプレー ……………………

碍子清掃剤

ケーブルしばりひも ………………

X線防護用 鉛板・鉛テープ ………

各種ゴムシート ……………………

アース線加工・アース棒・アース板

`フ

リー ト/ベーク材 ……

埋設標示シー ト …………

各種テープ ………

サーモラベル …・

締付端子 …………

ケーブル加工

設備 ………

…・ 11

…・ 12
-・ 13

16

18

19

20

屋内支持碍子 (ド ラム碍子)

屋外支持碍子 …

エポキシ碍子 …

JIS規格支持碍子

配電盤組枠金具 ……・…

配電用碍子/付属金具

銅帯/電線分岐接続材料

トロリー線付属品 ……

銅帯/銅帯加工

可とう端子

40
40
41

41

41

42
43
44
45
45
46
4フ

47
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▲
サン尊械

単心ケープル用

Ш

2心ケープル用

120

2心ケ…ブル用(mm)

3心ケープル用

120 120

①

②
〇
ゆ
ｒ
学ヽ
画期

③③

Ш

キット内容

①端子
②絶縁テープ(エフコテープ2号 )

③分岐管
(2心ケーブル用:三又分li支箇)

(3心ケーブル用:三又分山支管)

(4心ケーブル用:四又分山支管)

④ゴム板スペーサー

⑤ブラケット

3心ケーブル用 (mm)

Ш

(クD

4心ケーブル用(mm)

D

4心ケーブル用

④

⑤

WW
φD

①

Ш

④

⑤

φD
W

導体公称

断面積

(m市)

単心ケーブル用 (mm)

2～8    11
14   11
22

38

60    11

100    11

11

11

150    11

200    11

250    11

325    11

0テープ式端末処理材の端子部は」CAA規格D002ハンダ付け形銅管端子を標準と致しております。その他圧着端子仕様、

600V CVoCEケーブル用テープ替形屋内外終端接続材

ｏ
？

Ｅ
凹

組立図

端
末
処
理
材
料

L
LW L D E WE W L D ED E W

屋内 屋外

32511
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50

55

80

150

150

170

100

100

120

120

120

150

325

325

345

345

400

485

485

585

590

640200

75

75

110

35

35

35

50

55

80

350

385

345

435

435

505

540

11

11

11

11

11

14

14

11

11

100

100

120

120

120

150

150

200
200

200

75

75

110

110

35

35

50

50

55

80

35

35

35

35

35

35

50

185

185

185

195

210

205

195

185

185

195

255

235

235

235

235

235

245

245

245

260

11

11

11

11

11

11

14

11

14

120

120

120
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120

170

170

170

200

200 110
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はご指示下さい。

圧縮端子仕様の場合
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0 0 V CVoCEケーブル用テープ巷形屋内外終端接続材

凸
ル 齋おえ

①

導体公称

断面積 (m市)

8

単心ケーブル用 (mm)

④

　

　

②

単心ケーブル用 3心ケーブル用

3心ケーブル用 (mm)

〇
い
『

Щ

③

⑦

②

⑤

キット内容

①端子
②絶縁テープ(エフコテープ2号 )

③三又分山支管
④雨覆(屋外用のみ使用)

⑤ゴム板スペーサー

③ブラケット
②接地線

0テープ式端末処理材の端子部は」CAA規格D002ハンダ

付け形銅箇端子を標準と致しております。その他圧着端

子仕様、圧縮端子仕様の場合はご指示下さい。

φD

11

14 11

22 11

38 11

60 11
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6600V CVoCEケーブル用テープ巻形屋内外終端接続材

― 甲

凸
蜘ξ

単心ケーブル用

55

3心ケーブル用

200 200

トリプレックスケープ
'レ

用

200 200

め
』

LU

Ш

φD φD

φD

キット内容

①端子 ②絶縁テープ(エフコテープ2号)③雨覆(屋外用のみ使用)④鉛テープ+バインド線 ⑤接地線

③三又分岐管 ②ゴム板スペーサー ③ゴムスペーサー ③ブラケット

導体公称

断面積 l耐市)

単心ケーブル用(mm) 3心ケーブル用(mm) トリプレックスケーブル用(mm)

8 680

14 680

22 680

38 11 710

60 710

100 740

150 745

200

250 765

325 770

0テープ式端末処理材の端子部は」CAA規格D002ハンダ付け形銅管端子を標準と致しております。その他圧着端子仕様、圧縮端子仕様の場合

はご指示下さい。

③
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75

75

110

110

120

75

80

80

80

830

830

フ70

770

フ70

840

880

940

940

940

11

11

11

14

14

14

14

14

14

100

100

100

130

160

160

180

180

130630

645

630

630

630

630

640

640

655

655

11

11

11

11

11

14

14

14

14

11 120

120

150

150

150

170

200

200

200

120

75

110

55

80

110

110

60

60

60

80

35

55

55
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600V CVoCEケーブル用テープ巻形直線接続材ξ

単心ケープル用

2心ケーブル用

導体公称

断面積

(m市 )

3心ケープ,レ用

4心ケーブル用

①

（
Ш

`=

F F

① ②

`El

（
Ш
）

∩

F

キット内容

①導体接続管 ②絶縁テープ(エフコテープ2号)③防水テープ(バルコテープ)

単心ケーブル用 (mm) 2心ケーブル用 (mm)

3心ケーブル用 (mm) 4心ケーブル用(mm)

8    50
14    50

22    50

38    60

60    フ0

100    80

150    80

325   110

導体公称

断面積

(m耐 )

100

150

8

200 90

250   100

325   110

5

C A C
BL

C C

F FL B

A D E L A D E L

圧縮 圧着
C

圧縮 圧着 圧縮 圧着
F

圧縮 圧着 圧縮 圧着
B C

圧縮 圧着 圧縮 圧着
F

圧縮 圧着

21 22 25 225
26 24 235
29 28 270
32 305
36 45 36 380

41

5

5

5

5

5

5

44 10

49

52

16

45

16

41

1フ

38

19

33

25

30

215

13

485

165

5

5

5

5

5

10

10

10

5

10

56

40

７〇

一
９０

340

140

190

145

175

170

10

10

10

25

45

35

35

60

フ0

70

フ0

16

16

45

17

41

19

25

33

30

11

215

13

185

165

70

455

5 0

585

670

625

A D E L A D E L

圧縮圧縮 圧着
B C

圧縮 圧着 圧着
F

圧縮 圧着 圧縮 圧着
B C

圧縮 圧着 圧縮 圧着
F

圧縮 圧潜

5411

165

43

69

185 60 75

215 フ0

80

80

90

100

7

68

68

76

139

93

130

108

116

10

5

0

5

5

5

5

5

10

10

16

45

16

41

38

19

25

30

60

185

350

205

290

2フ0

110

2

26

36

29

32

10

10

10

フ0

41

16

38

16

33

1フ

30

19

25 215

13

185

165

150

84

240

フ40

255

685

295

645

330

410

500

560

370

195

305

220

275

0直線接続材を御手配の際は、導体接続管 (スリー)の種類を御指示下さい。
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G 一
■6600V CV・ ケーブル用テープ替形直線接続材

g

単心ケープル用
トリプレックスケープル用

3心ケープル用

導体公称

断面積 (m市)

① ③  ②  ④  ⑤  ⑥

G

③ ⑥

G

Ш

L G

キット内容

①導体接続管 ②絶縁テープ(エフコテープ2号)③半導電性テープ(布テープ)④鉛テープ ⑤バインド線
⑥防水テープ(バルコテープl

単心ケーブル用 (mm) 3心ケーブル用 (mm)

●直線接続材を御手配の際は、導体接続管 (スリーブ)の種類を御指示下さい。

8     50

14     50

22     50

38     60

60     フ0

100     80

150     80

200     90

325    110

7

C A C

r

D

L

A B C D E F G L A B C D E F G L

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

25

25

20

20

20

20

20

25

100

100

100

400

100

100

110

110

110

110

２８

一２８

一２８

一３〇

一勇

一３９

一４３

一４６

一４９

一５３

51

61

40

40

40

42

47

55

58

65

40

40

40

40

50

50

60

410

410

410

500

510

420

430

440

480

490

０

一
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一
０

一
０

一
０

一
〇

100

110

80

90

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

20

25

25

25

25

100

100

400

100

100

100

110

110

110

110

28

39

43

46

49

53

104

113

121

143

89

89

89

93

128

134

50

50

50

50

60

60

60

60

フ0

フ0

610

550

560

570

650

680

760

830

880

930



ケーブルブラケット

凸
サン軍献

σ

ケーブルを腕金やアングル等に固定するブラケットです。

F

品   番

HD‐31S

HD‐32S

HD-33S

HD-34S

HD‐35S

HD‐36S

HD‐37-Z

HD‐ 38‐Z

HD‐ 39‐Z

HD‐ 40‐Z

100以下 22以下

150- 250 38

325^ψ  500 60

600^,1000 100-150
200

250-325

GS501

GS502

―般タイプ
多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄 (黒色防錆塗装)とし、単芯

用|よ 、本体|よ鋳鉄 (黒色防錆塗装)、 押え金具は銅合金とする。

ドブメッキ付

アルミ製  主にアルミ線の支持に使用。ボルト類は、ステンレス製。

鋳鉄部を溶解亜鉛メッキで処理。塩害地域での使用に適しま
す。ボルト類|よ 、ステンレスを使用。

一般ダイプ A B D E

75

C F G

多芯用

HD-31

HD‐32

HD-31‐ Z HD‐31S‐Z HD-31‐A
HD… 32‐Z HD‐32S‐Z HD‐32-A     35

HD‐ 33‐Z HD-33S‐Z
HD-34S―Z

HD‐33-A     45 60

HD‐ 34‐Z HD‐34‐A     60 80

HD‐ 35‐Z HD‐35S―Z HD‐35‐A     70 90 120

HD-36-Z HD‐ 36S‐ Z HD-36‐A 90 110

35

50 フ5 50

85

115

55 30

35

35

40

45

170

150

HD‐33

HD‐34

HD‐35 14

HD-36

HD‐37

150

170

200

220

230

110 14

120 140

120

180 50

120 14

HD‐38 18

HD‐39 140 150 18

HD‐40

品   番

HD‐31

適合CV線 (m市 )

160 160

22以下

38

60-100
150- 200

8

60以下

100-200
250-400
500～ 800

50

38以下

HD-32 60-´ 150

HD‐33 20(l-325 22以下

HD‐34 400-800 38～ 100

HD-35

HD‐36

HD‐37

HD‐38

HD-39

HD‐40

*単芯用は品番末尾に“S"が必要です。

ξ

1000 1000 150

250^レ 325 250-325

ケーブルをブラケット・サドル及びCS金具に取り付ける際の保護・径合わせに

使用します。含浸黄麻布 (ジユートテープ)に比べ扱い易く、作業日寺IE手やケー

ブルに汚れが付着しません。

材質:EPゴム(エコ対応)

型 番 巾 (mm) 長さ(M) 厚さ (mm)

50

2

2

2

8

⊂ヒ三l

ケーブルブラケット

端
末
処
理
材
料

ドブメッキ付

単芯用
ア)レミ製

単芯用 多芯用

3300V 6600V600V

単心 3芯 単心 3芯単心 3芯

ゴム板スベーサー

GS301 30





凸
ル 朝π

経

5 H型番表示

０
４

型 番
適合ケーブル (CV‐ T)

HS‐ 18B 100 22 38
HS‐ 21B

HS‐ 23B 150

200

250

60

:  HS‐ 26B 100

150 150

I HS‐32A 325 200

250

38

60

200 250 34

325

100

100

各部の寸法 (mm) 適合

ブラケット

14 22
HD-35

45

30

42

43

70

70

90

100

HD-34

HD-35

HD-35

HD-36

HD-36

HD-36

HD-3フ

HD-37

(エコケーブル対応)

(エコケーブル対応)

●トリプレッ
`フ

スケーブルをほどいて、

固定するタイプです。

I  HS‐34A     400 46

49325

500 600 400

型番表示

●トリプレックスケーブルの単心の仕上り外径で選定するスペーサーです。

型 番

24 60 42 HD-34

TS‐2   261´ヤ30 フ0 42 HD-3528

90 42

HD‐36

HD-36

90

100 42

告適用ケーブル

外径 (mmφ )

各部の寸法 (mm) 適合

ブラケット

TS‐ 1    22-26

TS‐3   301^ン 34 42

∩
Ｓ

TS‐4   341 ^ン 39

TS‐ 5   391 ^ラ 43

D‐38    325

適用ケーブル

6KV‐CVT
各部の寸法 (mm)

適合金具型 番

D‐20 22 60

D‐24    38 60 24 120 80 分l皮ノヾンド

D‐26 100 26

30D-30 150

D‐34   200 250 34

38

型番表示

トリプレックスケーブル (CV‐ToCE‐T等)用ゴムスペーサー

端末分離型

端
末
処
理
材
料

600V 3KV 6KV A D P H

フリーダイプ

32

41

37

東京電力型

64

67

71

46

51

51

10   0東京電力・立上リケーブル分l皮支持部バンド用です。

D‐41 400 41

120 80 分岐バンド
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E

E

(エコケーブル対応)CV・ CEX2′い用

型 番

HA‐20    55以下

ケーブルの導体断面積 (m市 ) 各部の寸法 (mm)

27フ

8 30 12

50 17

60 22

22 28

40

各部の寸法 (mm)

HA‐21   8～ 14 8 40

60

43

フ7

HA‐22    22-38 14ヽン22

HA‐23 60 38

HA‐24   100^フ 150 60

HA‐25   200-325

(エコケーブル対応)CVecEX3,い 用

型 番
ケーブルの導体断面積 (m市 )

HA‐30     55ウ丈下

55

HA‐32    22^ン 38 8

HA‐32B 60 38

HA‐33 60

HA-33B 100

HA‐34

HA‐35

HA‐36

HA‐37

HA‐38

HA‐40    55ら∫下
―  HA‐ 41    8～ 44 55

HA‐42    22-38

49

14ヘン38 ０

一
５

６

一
８60

F

20

24 8

36 13

15

46 17

40

60

27 34

80

100

130

材質/EPゴム

材質/EPゴム

59

71

105

一
一
三

一
一
８

一

フ 93

29

42

47

59

65

73

82115

00

H舟31     8-´ 14

14-22
51 19 85

150 100 60 22 95

200 100 67 25 100

250 200-ン 250 150 29 100

325 325 200-325 92 36 135

400 110 44 140

ケーブルの導体断面積 (m市) 善部の寸法 (mm)

11852

(エコケーブル対応)CVecEX4′b用

型 番
E

8-´ 22 43

35

49

一
４

一
６

７

一
８

一
３

HA‐43 60 38^ン 60

HA‐44   100-150 100 60

フ8

150⌒ヤ250

三又分出支管

600V CV 3KV CV 6KV CV A B C D E

110

「
|

1

・Ｉ

ＨＡ・

三又分出支管

600V CV 3KV CV 6KV CV A B C D FE

600V CV 3KV CV 6KV CV A B C D E F

35 12

17

22

28

51

61

110

80

40

O

HA‐45   20(l-325 150-325

材質/EPゴム

11



凸
蜘

(エ コケーブル対応)

5

54

2

3

4

7〇

十
　
〇

一
　
〇

一

―
例 HA‐51A

HA-51B

― ,」 HA-51C

一 例 HA-51D

各部の寸法 (mm)

型 番

HA‐51   12 110

HA-52   23 29 4 125

HA‐53  36 45 145

HA‐54   55 60 65 170

材買/EP耐電ゴム

雨覆の適用サイズは 上画を切り耳又らない場合をA形

上面から1 0mm切 り取つた場合をB形

上面から20mm切り取つた場合をC形

上面から30mm切り取つた場合をD形とする。

雨覆適用サイズ (CVケーブル )

導体断面積 (m市) 3300V 6600V 1lkV

14 HA-51B HA-51C HA 51D

HA-51B HA‐51D HA‐51D

38 HA-51C HA‐51D HA-52A

60 HA-51D HA-52A HA 52A

100 HA-52A HA-52B HA‐52B

150 HA-52B HA-52C HA‐52C

200 HA-52C HA-52D HA-52D

250 HA-52D HA-53A HA 53A

325 HA-53A HA‐ 53B HA‐53A

400 HA-53B HA-53B HA‐53B

500 HA-53B HA‐ 53C

HA-53D

HA-54A

HA-53B

600 HA-53C HA-53C

800 HA-53D HA-53D

1000 HA-54A HA-54B HA‐54A

各種電カケーブルの端末処理にご使用

下さい。トリプレッグスケーブル(CV― T・

CE―T等)の端末処理に|よ最適です。

一又管適用サイズ表

導体断面積 (m市 ) 600V 3300V 6600V

8
HA‐ 10

14
HA-10

22 HA 10
HA‐ 11

HA ll
HA 12

100
HA ll HA-12

150
HA 13

200 HA 12
HA 13

250

45

70

3

覇

2    23

: HA-13    29

14    34

: HA‐ 15    41

HA‐16   41

φE

各部の寸法 (mm)

40 60

60

28 40 60

34 40 60

42 40 60

40 60

L

1型 番

HA‐10   15 20

HA‐11    18 23 40

2 100

100

100

2

2

2

2

2

2

100

100

100

Hd2(約 ) d3(約 ) d4 E F Gdl

端
末
処
理
材
料

W 保護カバー)―又営 (

12

49 40 60 100 325
HA 13

HA 14
HA‐ 14



凸
蜘 π

<

端
末
処
理
材
料

圧着銅管端子 (TR形 )

φd2 B L S G φD φd 撚線耐

TRl‐ 14

TRl‐22

TRl‐38~雨
〔35~110 猟辮再燃

型 番

TR2‐ 14
~TR2‐

二盪 55 160

125

TR2‐38 185

各部の寸法 (mm)

60
160 350

80

90
115 320 600

110

90 58

114

133 38

60

77

94

154

各部の寸法 (mm)
型 番

～ 18
64

-110
TR2-60

型 番

D‐8B

D-14B

220 114

気密処理 (TR形のみ)

型 番
各部の寸法 (mm)

D‐8A   53 95 260 フ 0 140 120
D-14A   64 120 340 180

70 45

160 58

0

善部の寸法 (mm)

50 240
120

270
60

80
160

45
120
160
190
240

45

58

510
600

43 0

D‐22A 155 390
D‐38A   84 185

215D-60A

D‐70A  105 250 650
D‐80A

200 190
100 250 240

130
300 290

113

132

153

175

77

210

55
D‐22B

D‐38B

77

370 1130

490
590

1240

1300

114 D-60B 880
920 120

990 140

1080 145

300
180

380
450
580

94

290
320

114
133

370 145
450 464
530 195
600 210
630 240
フ30 284

(関西電力規格)

110

ま1鍛‐130

:::器
-110

:圭器: 140

600
640 600 285
670 630 324
700 フ30

330 320 133
275 800 140 430 370 195 145
310 950 170 500 221 164 D-100B

264 195 D-150B

450
530

320

400
D‐ 180A

ま:無 “
つ

400
455

210

530 1430
240

3フ 0 284 D‐325B

導体断面積

(m市) 鴫詳了農下f機評咋下耐T下引聰劇
14   14 11 53 10

64 10

140 165

153

67 40

40

40

13

13

13

15

107

22    146

13

15

18

18

18

18

18

(4)

2(4)

2(4)

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

2

38    19

L 60    225 E55 107 16511 30 15

13上

〔】

Ｔ

80    25 55

100    28

150    34 171 13

200    385 202
220
250

13

250   415 13

13

φd2 B L S A G φD φd 撚線m市

圧着端子 (銅管強力型)

L

132

153

175

275 195

221310
370 264
400 285
455 220 324
530 250

320

850

360

820

590

780

600

フ70

620
630

370

骰 もら

配電用銅管圧縮端子

67 11 107

67 14 107

70 165 125

70 18

70

75

75 24

75

75

75

27

125

125

135

135

155

155

155325    46

55

※60m市、10om市、d2=13φ のものもあります。

13



凸
サン郵絋

工

「
Ｔ

上
生
―

型 番

Cl‐14

Cl‐22  14 64

Cl-38

Cl‐60  19

型 番

C2‐ 14

C2‐22  14

C2-38

各部の寸法 (mm)

55 25 30 40 14

使用ボルト 適用電線

フ/16 48

90 8 7/20 60

7/26 フ 8

19/20 400

使用湘レト 適用電線

7/16 48

125 8 7/20 60

フ/26 フ 8

135
7/32 96

19/20 100
7/3フ

150 Al11 2 7/43 129

L

26

醐

艤

薗

薗

94

5

5

6

1   串

圧縮後断面

圧縮後断面

圧縮後断面

桂諾―悔

モ::千ib‐

 23

C2‐ 125 26

C2‐ 150 29

壌瑠―ψ
C2‐250 38

C2‐325 42

型 番

C4‐ 100

C4‐150

C4‐250

C4‐325

C4‐400

42

4フ
C4‐ 500

型 番

C6‐600  51

C6‐725

C6‐800 56

C6・ 850

C6・ 1000 64

各部の寸法 (mm)

90 18 32 40

95 20 40 35

110
25

各部の寸法 (mm)

19/29 145
19/32 460
19/35 175
19/37 135
61/23 207
61/26 234

使用湘レト 適用電線

7/43

11 1

39

14

14

29
60
07

2

1轟劃乱『♀¬

170

180

207

212

180 13

166
10

2
25 40 50 75 4017 4

各部の寸法(mm) 使用ボルト 適用電線

234
261

288

91/29 319
352
364
37フ

↓
⊆

|
Ю

25 40 50

50

40 14 262

18
325

7 17 2

6
A2 A3 6

圧縮後断面

●羽子板接触面には、「すずめっき」を施しています。

●「取付孔ナシ」タイプ、「全面すずめっき」タイプもございます。

A

庁
一

可′「
~~

Jl― ――――(＼、P

圧縮端子〔JIS C2804〕 (円形より線用)

力dつ H 径
本

数

より線構成

素燎数′素線怪

(mm)

琳躍ｍ
φD φdl E A Al A3 B C L

端
末
処
理
材
料

105

♪d2 靭躍鰤
φD φdl E A Al A2 A3 B C L H

より線構咸
翻 騨径固

30

一
４

一
４

1

1

16

1

53 17

1

1

45
195

219
24フ

62
115 50

50

1 0

８

　

　

一

A3

一▲
漸
剥
Ⅶ
▼
Ｆ
∞

φD ゅd2B2 C L H 径
本

数

より線構成
素触 ′素練優

(mm)

靭躍‘ｍｍ，
うdl E A Al A2 A3 B B 1

19/3244 185

61/23
212

61/26
62

61/29
70 12 222

61/32

―
∠

ゅd2Al A2 A3 B Bl B2 C L H 径囲坪 靭雉鰤
φD ゆdl E A

30E90
30 60 50

1 34E

91/32

127/32

127/29

127/28

10

14

335 416



凸

<

端
末
処
理
材
料

端子ξ

使用湘レト 適用電線

ル 輔

軒匡=君正三≦妥圧三日 〓

， ↑

型 番

Cl‐ 14C

Cl‐22C

Cl‐38C

各部の寸法 (mm)

55 25 30 40 14

L

5 12

|臥小円形圧縮

闇
CT‐60C

圧縮後断面

型 番

C2‐ 14C

C2・22C  14 26

C2・38C

C2・60C  19

C2‐150C 29 44

C2‐100C 23

圧縮後断面 C2‐125C 26

C2‐200C 32

C2‐240C 36

C2‐250C 38

C2・325C 42

型 番

C4‐ 100C 23 39

C4‐ 150C 29 44

C4‐250C 38

各部の寸法 (mm)

90 18 32 40

40

25

各部の寸法 (mm)

62 25 40 50 フ5

使用湘レト 適用電線

180

185

212 12 円形圧縮

使用ボルト 適用電線

1   崇
5

6

8

125 8 55

フ 3

93

120
135

艤

薗

薗

135 11

H50

170

180

207

212

14 Al11 2 2 円形圧縮

14フ

王
|

10

40 14

217

170
185
190

120
147
190

7 4

圧縮後断面

C4‐325C 42

基―
::I;: 4フ

型 番

C6・600C 51

70

線径比較
φD<ゅ d

222

14 262

241

269

円形圧縮 295

21フ

Ю
各部の寸法 (mm)

25 40 50 17 40

50 60

使用湘レト 適用電線

2

経 ::経
-56 325

分割圧縮

335

※1200師・1400m∬ ,1 600mmよ ぉ問い合わせ下さしヽ。

円形圧縮線 円形より線

6
340
3[51

380
A2 A3

C6・1000C64

圧縮後断面

円形圧縮線(CV線等)は、従来の電線サイズでも素線を

圧縮する事によって、線径を細くしています。

円形圧縮線には、専用品をご使用下さしヽ。

品番末尾に「C」 がついてしヽます。

〔例〕C6-600C

圧縮端子〔」IS C2804〕 (円形圧縮線用)

φD φdl E A Al A3 B C φd2 L H 径 森 形状 靭耀師

ゅd2φD φdl E A Al A2 A3 B C L H 靭焔くｍｍ，
径

本

数 形状

ニ

(
Ψ  Ψ

59

78

98

95

53
110 45

126

141

154

179

194

199

22フ

62

115 50

50

A2 A3

一寸

一

うd2φD ♪dl E A Al A2 A3 B B 1 B2 C L H 径
本

数 形状 靭躍鰤

160
9∩ 民

9A n
1

―
∠

♪d2
本

数φD ゆdl E A Al A2 A3 B Bl B2 C L H 靭辮鰤
径 形状

00

30 50

1

1 8

承
____|__

裸 >ヒト上

絶緑体

CV線

絶緑体 導体

Ⅳ線

15



導体接続営

凸
サン暉絨

●:瑞6~380

B‐ 180    550
B‐200    630

581 -ン 734

92フ ^シ 1041

σ

L

型 番
各部の寸法 (mm) 電線抱合範囲

B‐5.5      150 54 182‐ フ289
289-365

263--664

B‐8 210 70 45 664^ン 1052

B‐14 260 89 58 365-462 1052-1678

462^ラ 581 1678-2666
2666-4242

B‐60     360 153 114 734-826 4242-6057 1/0

195

221

145 フ628⌒ヤ963 3/0

12-10
一
８

一
６

113
一
４

B‐22 290
B‐38     320 132 2

164

264 195 1168-´ 138
1041-1168

156-175
175-203

963′ ンヽ1172 4/0

L

―――――ド、コーー~~~

公称断面積

22 フ/20

38 フ/26

60

100

150

200

250

325

400

60 14

78 75 14

B60‐72L

B100‐72L

B150-72L

B200‐ 72と

153

221 164
264 195

324 240

1172^ラ 15

963ヽラ1172

1172´-15205

250^ン 300'vAC,vA

14

29

38

42

47

47

285 210
324 240

B…325    720 37 280

型 番
各部の寸法 (mm)

138-ン 156 15205へ 1́9 300～ 350ハ/1CM

1926-24227 400AllCAll

2422フ ー 325 500～ 600MCM

電線抱合範囲

4242^ン 6057 1/0

4/0

250～ 300'vACA/1

1926～ 2422フ 400AllCAll

各部の寸法 圧縮使用ダイス

114

720

より線構成

素線数/素線径

より線外径

(mm)

14

14

29170
192

219
247

47274

106

64
83

19/20 100 95

12519/26 130

37/23 161 150

37/26 182 170

61/23 207 200

61/26 234 225

61/29 261 260

137

ヒ

500 61/32 288 285

各部の寸法 (mm)

302 47

圧縮後断面

型 番
公称断面積

O」 C‐325    325 95

O」C-250    250
O」 C‐200   200 85 10

O」 C‐150   150 85 10

63

OJC‐ 60 60

O」 C‐38 38

O」 C‐22

13

13

42 227
38 199

179

154

126

19 98

14 78

4L

5 14

圧着スリーブ (B型 )

より線 (m帯 ) AWG or MCM´L φD φd 単線 (mm)

端
末
処
理
材
料

圧着スリーブ(B型 )ロ ングダイプ

AWG or MCM単線(mm) より線 (m耐 )L φD φd

圧縮ジャンパースリーブ
E 対角寸法 (mm)L D d

CVeCVttTケーブル用圧縮スリーブ

16
0」 C‐ 14 14 43 48



コネクダー

ゐ
サン索本え

手

号数呼

型 番

(関西電力規格)

G
適用電線

適用電線

27 14

各部の寸法 (mm)

12 3532以下

50
80

1号   55以 下

2号    8～ 14

‐ ７

一
‐ ９

一
２５

一
３２

一
４０

‐４

一‐６

一り

一‐９

一２‐

一２８

一３２

一３５

32以下

24

135

49

9

12

14 8

8

T-60-T‐ 122

3号     22-´ 38

4F訊     50^ラ 80

5号    80-125

電線径呼

31 13 52 16

40 19 19 80 22 10

55 23 12 29 12

65 32 32 15 37 15

各部の寸法 (mm)型 番

(m耐)

5.5     7/10

8     7/12
14     7/16

12 10 36

12 12 42

12 52

14

16

17

19

6

22 7/20

14

24

25

26

フ

11

14

15

28

32

35

38     フ/26

60     19/20

125     19/29

8 21

100     19/26

T 型 番
 1適晃異綴辮F積 卜三ァ可¬品

「
fギ平看

整
壬拌十五両

FT=「
引

圧縮回数
↓

T-20 14-ン 20 51 86 128 130 97

14フ 160 109T-26 21-26 65 102

T‐44

61 ^シ 76

134 190

200
221

210
244
275
298
340
370
400
445 450
475 500

600

200 144

220
151

176
250
260

192

280 244
350 254
400 285

L T‐60 45-´ 60 97 154
T-76 108 173

T‐98 124

212

2
77-98

T-154^ヤ T-365 135

170 257
174 269

T‐240    191 -240 190 302
223 332

T‐365    289-ン 365 248

T-154    123^ン 154

T-190    155-190

フ 0
3

340
T‐450    366-450 280 410 100

310 460 650 450
T-700    561^ラ フ00 340 510 700 495 120

適用電線 (m耐 ) 各部の寸法 (mm)

型 番

11号     (φ 50)～ 22 (φ50-22) 200
250
265
350
350

120

210
250

21号 38 (φ50-22) 160

40形

80形

22号 30(※ )～ 38

370
430

110

(関西電力規格 )

圧縮条件

H

協  協  閉

W

38 153

210
80形

120形

32F]     60ヽシ80

(φ 50-´ 22)

38

60^ラ80

(φ 50)―-38

125(※ )125

120形 3

331争      60‐レ80 4 10
15
12

200形

42号 100 4 200形

200形

415 250 200形

242
250

3

344号     60-10o
54号 80 3

(※ ):□ 出線

.T型コネクダー(Tコン)とC型コネクダー(Cコン)の見分け方

T型コネタターはNTT規格の分山支線用コネクターで銀色 (錫メッキ)のプレス加工です。刻印は(T60)と 中に入イ1る電線の合計サイズの最大が

表示さイ1、 その範囲であイ1ば何本電線を入れても構いません。C型コネrフターは電力会社の配電規格の分ll支コネ
`フ

ターで色は銅色のそのまま

です。配電引き込み線にはこのコネ
`フ

ダーでなければなりません。亥」印は(60-38)と中に入れる電線が2本と決まっています。

<

端
末
処
理
材
料

引K

オ
　

ヽ T

ボルト型コネクター(ボルコン)

より線 (m∬ ) 単線 (mm) A B C D E F G I

15

17

25

26

A B C D E F G Iより線 (m市) 単線 (mm)

10 7

14

16

22

26

125

135

1フ 5

22

27

28 28

10

7

7

8

T型コネクター (Tコ ン)

570
620
680

C型コネクダー (Cコ ン)

,由圧(8ton)

K‐240A本線側 分岐線側 L H W

ダイス名 回数

17



凸
サン囀械

g

(エコケーブル対応)

Ll  卜

適用サイズ

Ll Ll 30

L

A・ B型 C型

配電用圧縮銅管端子の接続部の絶縁・保護・防水を目的として使用され、その他、ボルト型コネクダーや配電用C型
コネクダーのカバーとして最適です。また、高圧ケーブルの端末処理材の端子部保護にも広くご使用いただけます。

善部の寸法 (mm) 項 目  1 項 目  】

矧 胡 世
|:: |

38- 100m市

22m市以下

125m雨

体積固有抵抗(20℃)   1012Ω _cm以上

交流耐電圧 15KVl分 間雨寸え

引張り荷重及引申び(常温) 300%以上

引張り荷重及び伸び(加熱後) 加熱前の60%以上

耐オゾン特性 良

端子。ボルコンカ′ゞ中
関西電力規格

圧縮銅管端子カバー

端
末
処
理
材
料

L

配電用圧縮銅管端子 ボルト型コネクダー
L Ll D Dl D2 T

CV‐Tケーブル CVケーブル 一般品 関西電力規格品

管端子カバー使用例

テーピング

配電用圧縮銅管端子 ボルト型コネクター

接続方法    !    ―

ケーブルと電線あるいは機器リード線との接続箇所の絶縁処理を圧縮銅箇端子カバーで行なう

場合は次による。

①電線 (高圧絶縁電線)も しくは機器のリード線にあらかじめ

圧縮銅箇端子カバーを侵入する。

②ケーブルヘッド端子と電線の端子を接続後、充電部が完全

に覆わイlるよう端子力/ヾ―を移動する。

③端子カバーの上端部に、絶縁テープを1/2重ねで幅50mm、

厚さを端子カノヾ一外径+5mm程度押えまきする。

④保護テープ(製造メーカーにより不要)は絶縁テープの上に

1/2重ねで1往復巻き(上端から巻き始め、上端で巻き終え

る)する。

耐トラッキング特性

接続図

50mm

101以上

電線

端子カバー外径+5mm

絶縁テープにて径を合わす

圧縮銅管端子カバー

(注 )テ ープ処理しない

ケ
↓

)レ

凪

■

ロ

81

⑤
ｌ
◎
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σ

高層ビル内の垂直幹線管に入るケーブルを速度な間隔

において把握支持し、電線のクリープ疲労を防止する

ために使用します。

■施工法 (支持間隔は6m以内)

①

(テープ)

(電 線 )

電線をテービングする。 ストッパーを電線に沿つてすら

し手で管内に入れる。

②

パイプのサイズと電線サイズよ
り適度な長さに切断あるいは補
充する。

木づちで黄色線まで打ち込む。

③ ⑥

(インシュロック) (イ ンシュロック)

(イ ンシュロック)

蒜一／／／
一野

(BttB′ 断面図)  (C‐ C′ 断面図)

(大 )

(A‐ A′ 断面図)

1 36kgf,‐200kgf 型 番

ぎ

C十    1

4

④

⑤

く

(d)

4

h 

―

L

「
「 わ

巻き終わつたら下部をテーピン

グ後インシュロックで仮止めする。
インシュロックで動かぬように

締め付ける。

千羊奈一舒:斗 :::斗:::十鋼評:‖場‖警〕・繁ヴ翌ろ硯寵建異異露軽電畢び`
各部の寸法 (mm)

■ゴムストッパー施工例

設置取り外しが簡略であり、外被の硬質樹日旨フィルムが

クサビ状ゴムストッパーの管内挿入を容易にし、ケーブ

ルの工事中損傷を防ぎます。

線

〇
『

〇
劇

ゆ
十

〇
劇

CB

〇
∞

ゴムストッパー ゴムストノパ~ A

型 番
仁璽」F」こ単曽幸早峙ξ評署雲】昂旱F16湧¶尾樅TI

A-50  100

A-44  100

A‐37  100
B‐44   80
B‐37   80
B‐30   80

66

66

66

45 365

441 75 150

384 75 100

317 75

384 63

319 63

251 63

314
247
199 51

C‐37   70 51

51C‐30   70 5フ 295
C‐25   70

45

24[; 14 22

凸
サン噸植

<

端
末
処
理
材
料

弾線支持ケーブルストツパー(雨型)

(b)

―(テープ)

―(テ ープ)

最大荷重

測定値

電線管用 申卓線支持ケーブルストッパー(筒型)

0ケーブル外径が上表内径の開と閉の範囲のゴムストッパーをご使用下さい。 19



防水ゴムキャップ(パイプ用)

ゐ
サン軍なえ

宇

パイプの外径で選定するダイプです。

型 番
各部の寸法 (mm)

NWP… OS  10 13 28～ 37

NWP‐ 0

NWP‐ 1

NWP‐ 3   40
43

18

22

NWP-2S  25
NWP‐ 2   30 36

50

NWP‐ 4   50 63

パイプの外径で選定するダイプで上吉[が三ツ葉型になつてお
り、CV‐ T・ CEttTの立ち上げに最適です。

型 番
各部の寸法 (mm)

4

8

５

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

３

一
３

一
３

一
４

一
４

一
５

一
５

導摯升創】引割軒熱聾魂

パイプの外側に取り付けるダイプです。内側がふくらんでおり
ますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。

型 番
各部の寸法 (mm)

軒摯紳辮綽鞘熟熟割

端
末
処
理
材
料

73

81

103

103

426

175

NⅥ′P(トリプレックス用)

20
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凸
蜘

防水ゴムキャップ選定表

NヽⅣP/WOP(パイプ外径にて選定)

く

端
末
処
理
材
料

WOP ガス管 硬買ビニール電線管(VE)NWP

0

型 番 パイプ外径

(mm)

191

210
217
220
254
260
265
272
318

340
381
419
420
427
478
480

19 E19

25

31 E31

E39

51

パイプ(呼径)

15A

20A

25A

32A

40A

50A

65A

80A
90A
100A

125A
150A

16

0

333
28

36

486
508
596 54

600
605
635
752
760
762
763

一乃
一

63

Eフ 5
2

2

3

4

879
890 一

８２

一
891
1007 92

1434 104

3 120ま で

130ま で

4398
1652

g

′ヾイプの内側に差し込むダイプです。

上部が13ヽ さがっていますので予備管にも御利用いただけます。

型 番
各部の寸法 (mm)

号I上25    73 44

31上50    90

78 81

55

号に上75   115

28

53

3

3

防水ゴムキャップ(パイプ用)

|

42 67

66 95

89 114弓I上100  200

70

104 106

21



屋内支持碍子 (ドラム型)3.3KV以下

胞
サン齋なえ

g

0太径 (40φ以下)用押え金具付も制作して

おります。

0太径 (40φ以下)用押え金具付も市」作して

おります。

218

W%6～ %

銅帯巾 (mm) A(mm)

50

75 79

A

型 銅帯巾 (mm) A(mm)

SD30H2A     50 63

85

A

型 番 銅帯巾mm) A(mm)

SD30A2P 50

3P 75

4P     100
銅帯巾(mm) A(mm) B(mm)

¶奪→
5P     125 132 SD30H2P

塾
150 3P

8P 200 4P     l

Ｎ
Ｎ

番型

SD30A2A

B(mm)
100 105

5A 125 132

6A 150 158 3A    75
8A    200 4A    100

SD30MP丸母線パイプ用 SD30A2P～8P垂直銅帯パイプ用

L―

|

SD30H2P～ 4P水平銅帯パイプ用

支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

SD30MA丸母線アングル用 SD30A2A～ 8A垂直銅帯アングル用

|

SD30H2A～ 4A水平銅帯アングル用

218 118



凸
サン暉奉え

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

<

屋向支持碍子 (ドラム型)6.6KV以下ξ

W%6～ %

0太径 (40φ 以下)用押え金冥付も制作して

おります。

0太径 (40φ 以下)用押え金具付も制作して

おります。

型  番 銅帯巾 (mm)

SD60A2P 50

3P 75

100

125

150

8P 200

型  番 銅帯巾 (mm)

SD60A2A
3A

A

型  番 銅帯巾 (mm)

SD60H2P

4P #柱徘割

ユ
ω
（

Ｏ
Ｎ

A(mm)

55

フ9
A(mm) B(mm)

105

132

158

218

A(mm)

A

4A     100 105
型  番 銅需巾 (mm)

SD60H2A

A(mm) B(mm)

85

5A    125 50 63

6A    150 3A    フ5

4A    100 23

SD60MP丸母線パイプ用 SD60A2P～8P垂直銅帯パイプ用

//

歳

SD60H2P～ 4P水平銅帯パイプ用

SD60MA丸母線アングル用 SD60A2A～ 8A垂直銅帯アングル用 SD60H2A～ 4A水平銅帯アングル用

8A 200 218 118



6.6kV以下屋外支持碍子

Δ
サン噺献

g

%6

0太径 (40φ 以下)用押え金具付も制作して

おります。

●耐塩型もございます。お問しヽ合わせ下さい。

●水平銅帯を支持する、四角
`フ

ランプ付きも

ございます。

32

0防じん防蝕用の樹脂製保護キャップ(黄色)

を装着してあります。

●耐塩型もございます。お問い合わせ下さい。

●水平銅帯を支持する、四角クランプ付きも

ございます。

∞
∞

銅帯巾 (mm) A(mm)

SP60A2P 50 58

82

4P 100 119

5P 125 13フ

6P 150 158

8P 200

0銅帯下向用もござしヽます。

銅帯巾 (mm) A(mm)

SP60A2A 50 58

75 82

4A 100 119

137

6A 158

218

SP60MP丸母線パイプ用 SP60MP‐2丸母線下向パイプ用 SP60A2P～ 8P垂直銅帯パイプ用

”
ユ
Ｎ

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

%6

SP60MA丸母線アングル用 SP60MA‐2丸母線下向アングル用 SP60A2A～ 8A垂直銅帯アングル用

24

8A 200 218
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さ11

ｏ
ｏ
ト
ユΦ

Ｏ
Ｉ■
ＩＴ
ユ

|十

ES‐ 6‐2

Ml

ES‐ 6‐ 1

こ武験項目(単位) ~~― ―__

11

ES‐6‐3

ES‐6‐ 1 ES‐ 6‐2 ES‐ 6‐3 EAll‐ 6B

0曲げ耐荷重は頂部より+5帥mの点から

荷重をかけた値をしめしてしヽます。

但し、下部金具を固定側としています。

●表面漏洩距離は、がいしの上部,端面

部から下部・端画部までの距嵩とをしめ
してしヽます。

好寺 商用周波耐電圧

性 ロイン′コレス耐電圧

曲げ耐荷重(1分間)値 |

kV 66 66 72

kV 22 22 22 22

60 60 60 60

kgf(N)    250(2450) 250(2450) 250(2450) 600(5880)

30(294) 30(294) 30(294) 70(700)

mm 110 142

340 340 フ41

型 番 銅帯巾(mm) H(mm)

50 70 AE‐2 50 65

フ5 95 AE‐3 フ5 90

AE‐4 400

AE‐5 425 140

げ破壊荷重

表面漏洩EE離

重量

∈

型 番 銅帯巾(mm) H(mm)

HE‐2

HE‐3

110 110 1

い
〇

H

|

115

凸
蜘6.6KV以下用エポキン樹脂ポスト碍子 (成形)

十

一

―

‐

◎
―
一
―
‐
―

―

一
―

‐

◎

|

|

EハA‐6B

支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

エポキン樹E旨ポスト碍子の付属金具/グランプ

水平支持金具御本止) A型グランプ

) (

丸線グランプ

HE‐4     100 120

AE‐6 150 165

25



屋内支持碍子〔JIS C3814〕

Δ
サン璽本え

σ

靱

有効ねじ深さ :M89mm M101lmm

□95

C‐6

有効ね じ深さ :M10-1lmm M1215mm

11

110

~Xミ

〔!:!:ラフ
~

105

C‐ 10 HC‐6

P

25

HC‐ 10

図5

C‐3

適用がいし型番

試験項目(単位)

―公称電圧 kV

kV(1分間)   16
kV 45

1曲げ破壊荷重

|ねじり破壊荷重

:引張破壊荷重 kgf    l ooo

mm

宇

小

図 1

60 フ5 45

900 900 900 1600

50 50 70 90

普通形

33 66

強力形

33

HC‐3

適用がいし型番

11 6 １‐

一２８

一あ

一〇０

一
１〇

一〇０

一１〇

一
７

一　

一　

一６

一１

一６

一２

一

28 16

重量

1000 1200 1300

80 160 210 80

kg 23 37

小

5

Ml 12

図2

B:銅帯の幅 T:銅帯の厚さ

12

14(φ4.8)～  500(φ288)

22(φ 6.0),Ψ 1000(φ 41.6)

B(mm)

B-50

図 3 図 2 図4

4H-2H AS-2H

T

や

一

―
サ

出

Ml

C‐3 C‐ 6

C‐ 10

HC‐3 HC‐6

HC‐ 10 蓉
適用図面 図 5 図5

T
丸
線
ク
ラ
ン
プ

寸法P血け
40 50

B-40

6～ 66    4H-2
6'-66     4H-3

6～ 66    4H‐ 4

6～ 66    4H-5

AS-2

AS-3 4H‐3H AS-3H

AS-4 4H‐4H AS-4H

AS-5 4H-5H AS-5H

6´-66     4H‐ 6

75

100

125

150

ユ
中
〇

り
］

C‐3 C‐6 C‐ 10 HC‐3 HC‐6 HC‐10
支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料 屋内支持碍子〔JIS C3814〕用グランプ

丸線グランプ

垂直グランプ

図3

Ml

③
図4

0銅帯の厚み(T寸法)を御指示下さい。

AS-6 4H-6H AS-6H



凸
蜘

配電盟組枠金具

①直角 ②直角T ③三方出

0●

● ●

④四方出

⑥片面

嘔

⑤五方出 ②両面 ③カベ付

●
　
　
　
一

×14長穴

Ｐ‐ａｎ。ｆ③″
PIan of《働

Front View of ⑫

Pian of ④

鳥∩n

R √

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

≡
ヾ

⑩ビス止フランジ 使用図

|

‐‖――-1+{

⑪割フランジ

⑫ク回ス

●●  。 ●

0●   0●

C)ステフレピス,ステグランプ兼用型

⑮吊金 ④U字ボルト

⑫片面l両面t盤取り付け剛と粧淵,ト 咆)T字フランジクランプ ①′ヾイプキャップ

27





凸
蜘高圧耐張碍子用引留グランプ&カバー

g

図2図 1

A A

銅線用引留グランプ

適合電線 A B C E

銅線用引留グランプ小 (38m市) Cu4mmφ ～ 38m市

銅線用引留クランプ中 (60m市) Cu50m市 ～ 60m∬

銅線用引留:7ランプ大(100m市 ) Cu80m市 ^ン 100m市

銅線用引留クランプ特大(150雨 ) Cu1 25m市 ^,150m市

184 30 49 13

228 32 49 13

258 40 49 13

40 49 13

13

13

④電線を」ボルト1こ通し、ナットを

締め付けます。シメラーを取り
外して完成です。

6

6

フ

13

13

2 7

①碍子に銅線用引留グランプを
取付け、シメラー取付け穴に
シメラーを取付けます。

②被覆を剥いた電線を取付け
ます。

―

③銅線用引留グランプの本体を
ハンマー等で叩しヽてスライド
させることで、電線を掌握させ
ます。

B 型  番

高圧引留クランプカバー

(LT)」 ヽ

適含電線

Cu38m市以下

Cu60m耐 -150m耐

ノ」ヽ

引留

中・大・特大

A

292 70
1留号

高圧引留グランプカバー

(LTl大
84

A

ヽ
り

円
（

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料高圧引留カバー (難燃1陛

)

389

口 用金異

乙型ストラップ

‐８

一

lン(/11

1

24 24

120 24

29



低圧引留碍子・低圧多漏碍子

Δ
サン軍なえ

「

「

1

!|:ごこここ言
‐ 輩

妻 ‐
咽 朝 陰

瑾
すi 

秦■■_!.

型 番 A

■轟

.二
基 彗 謳

ヴ

√
~

C D E F

′」ヽ     62 ５

一
８

一
０

一
〇

フ

一
７

90

53 44

53

58

65

22-4
38--1

」IS大    400 45～ 1

B

適含線
型 番

SGD‐  8
SGD‐ 11

SGD‐ 12

SGD‐ 14

SGD‐ 18

SGD-22

SGD‐ 55

SGD‐ 70

SGD‐ 90

i F!III案

‐ ゴ

各部寸法 (mm)

380 380

430 430

ヽ

570

8

フ50

570

460

570

570 45

45

45 660

610

570

460

570

フ50

800

900

ヽ

ヾ(ト

6

ケヽヽ
工為泰＼

＼

SGD‐ 30

SGD‐ 38 660

SGD‐ 45

SGD‐110    110 1100

45

45

45

1100

フ フ10

800

900 65

SGD‐135    135 1200

L

低圧引留碍子 低圧2溝引留碍子

ユ
い

低圧3溝引留碍子

1

宣
持
碍
子
／
配
電
盤
・
電
気
室
用
財
料

玉碍子

―-1

|

D

巻付グリップ

シンブル用 玉碍子用

L L D鋼より線(m市 ) D

30

D

●型番は各タイプ共通の呼称のみ表示します。

1200 65





銅線。鋼棒接続グランプ

凸
サン齋おえ

σ

型 番 接続電線最大(m耐 ) 接続電線最小(m耐 ) d(mm) H(mm) L(mm) dB
dB

一‐５
一％

一
一
一
一

一
０

一
〇

一
１

一
２

一
５〇

一
５０

一
１

一
２

一
Ｃ
ぃ

一
Ｃ
．

一
Ｓ

一
Ｓ

SBC‐ 100  100^ラ 100 100-22 137 260
150-22 170

25(l-22 219
SBC‐325  325ヽン325 325-ン 22 247
SBC‐500  500^ラ 500 500^ラ 22 302

0ボルト型コネタダーと同じ用途の太径用です。

●専用カバーがございます。

SBC‐S=SBC‐ 100,ヤ 150

SBC‐ L=SBC‐250-325

322
414
468

w5/6× 45

W5/16× 50

＼ハ

'彰

//8× 65

Aヽ/3/8×65

576 Ⅳ112 ×75

型 番 適含電線 (師 (mm)) A(mm) L(mm〕 と

SC‐6 22 (6) 13 60

SC‐8 38 (8) 80

SC‐ 10 60(10) 100

SC‐ 13 100(13) 21 100

SC‐ 16 150(16) 25 120

SC‐21

0電線十電線用です。

250(21) 30 120

型 番 適合電線 (雨) 締付ボルト数

PG‐606 22

PG‐808 38

PG‐ 1010

PG‐ 1313 100

PC‐ 1515 125

PG-1616 150

PG‐ 1919 200

PG‐ 2121 250

PG‐2323 325

PG‐2626 400

PG‐2929 500

PG‐3232 600

PG‐3535 725

●締め付け保持力が高く、平行二段と

なっています。

●直線接続、T分山支、Y分山支、
`フ

ロス分li支等

多様な用途に使用できます。

3

3

3

4

4

5

三本止ボルコン

支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

レ

直線型コネクダーSC型

PGクランプ

5

6

6

6

7

ア
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支
持
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子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

<

電線接続金物 (分山費グランプ)
ξ

型 番 適合電線(耐 ) A(mm) ゝ

TB‐5 14

TB‐6 22

TB‐8 38

TB‐10 60

TB-13

TB‐16 150

TB‐19 200

●圧縮や圧着とは違い小径のスパナで

締め込みができます。

●取り外しが可能な為仮り止めとしても
お使しヽいただけます。

●専用カバーがございます。
TB―S=TB-5-8
TB― L=TB-10⌒ V13

0分 l皮線が異径の場合又は銅棒の場合
は御指示下さい。

56

60

100

ヽ

型 番 適台電線 (師 ) 締付ボルト数 義

T‐606 22

T‐808 38

T‐ 1010 60

T-1313 100

T‐ 1515 125

T‐ 1616 150

T‐ 1919 200

T-2121 250

T‐2323 325

T‐2626 400

T-2929 500

●締め付け保持力が高く、太径の場合は
T∪型をお使い下さい。

●圧縮や圧着とは違い小径のスパナで

締め込みができます。

●取り外しが可能な為仮り止めとしても

お使いいただけます。

●分l皮線が異径の場合又は銅棒の場合
は御指示下さい。

型 番

4

軟鋼
(亜鉛メッキ)

砲金
バネ

座金

7

7

砲金
砲 金

A(mm)

TC‐ 8 14ヽン 38

1羊釧
50

TC… 13 60-100
TC‐ 16 100-150
TC‐21 200-ン 250

0圧縮や圧着とは違い小径のスパナで

締め込みができます。

●取り外しが可能な為仮り止めとしても

お使いいただけます。

TB型

TU型

TC型

>
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ぞ

●トロリー線6φ以下用

トロリー線 (mm)

5

6

Ｎ
Φ

ξ

0高テンションがかかる場合やトロリー線8φ以上は

大型イヤー碍子をお使い下さい。

w)を～%W%～%

L

H(mm) トロリー線 (mm) L(mm) H(mm)

5～ 6 55 39

60 46

10 65 50

12 110 57

●溝線用もございます。

8 54 43

10 54 46

12

●溝線用もございます。

100 53

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

レ

イヤー碍子 (トロリー線用) ※イヤー碍子とイヤー金物Iよセットになっております。

一般型イヤー碍子 大型イヤー碍子

Ｎ
中

イヤー金物 ※イヤー碍子とイヤー金物はセッHこなつております。

丸線イヤー フイダーイヤー(電源イヤー)

・

―

▼

|

カテナリーイヤー

34 ●トロリー線のサイズとHサイズをご指定下さしヽ。
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支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

<

トロリー線接続金物ξ

適台電線 (φ) L(mm)

L

4～ 5    200

6     200
8～ 9    220

10     230

0トロリー線を両サイドより挿入し、ハンダを流して持続します。

%～%

0ボルト締めタイプでイヤー碍子への固定も可能です。

●溝付トロリー線用の接続金具です。

L2

0アイボルト十シャックル十玉碍子

●適合トロリーイラ泉刊Omm～ 1フ n附

団亜
|‐・と≧旦L‐

|

適台電線(mo L(mm)

70～ 85 340

110 350

150´彰170 375

使用碍子 Ll(mm) L2(mm) S(mm) D d

」ヽ 230 120 180 Aヽ/1/2 W1/2

中 230 150 180 /`V1/2 W1/ 2́

150 180 ハ`/1/2 W1/2

」IS 350 165 280 WS/8 1/V1/2

適合電線 (φ) L(mm) H d ボルト数

４

一
６

一
６

一
６

d

L

H

I

4,W6    150

7～ 8    180

9～ 10  210

11～ 13  210

34 9

34

50

7

11

50 135

L

σ

瑠HttBIIBH田〓日日日田□1日|1日 B日眼BR==rttr肯
怠::S:言

:::::言
lrfⅢ

…一

|

募

ヽ ,       _

スプラインングスリーブ(ハンダ式)(舟形スリーブ)

丸線用スプラインングイヤー

浦付トロリー線用スプライサー

トロリー線終端引留金異

一般型引留金異

＼道 判＼』

強力型引留金具

●∪ボルト止めrフイプもございます。お問い合わせください。

壁t《 f《

35



鋼帯加工 (銅′ゞ―)

凸
蜘ぽ

盟‐

0

づ
ツ

墨啓ぽ
〃漂

姻＼00

▼
・ 亀

巴
邑
騒
』
彎

轟

・・

t 専

F
爵

将 将

鋼ど:ゞ司 皿頭雄 _:___― ― ―i―― ― ― ― ― i一
=

小サイズから1 50mm巾までお客様、現場様のご要望に対応!

各種接続板

分出支バー アースバー

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

特殊曲げカロ正品

圧着端子・特殊端子 マシエング加工 絶縁処理

プレス加工・曲Iザカ日工 回―付け

●切断 ●曲げ ●横曲げ 0ひねり 0丸穴 0長穴 ●ダップ加工 ●溶接 (ろ う付け 銀 黄銅)加工

0メ ッキ (銀、ニッケル、光沢orつゃ消しスズ) 0絶縁収縮チューブ処理

製作図面・数量をいただきましたら、迅速に御見積りさせていただきます。短納期にて、製作いたします



銅帯 (鋼バー)

凸
蜘

g

2mm厚

、 中寸法(mm) 1  重量(kg) )

20 180
25

30

6mm厚

巾寸法 (mm) 重量 lkg)

15 410
18 490

540
25 680
30 810
32 870
35 950
38 1030

40 1080

45 1220

50 1350

55 1490

60 1620

65 1760

70 1890

75 2030
80 2160
100 2700
125 3380
150 4050
175 4730
200 5400

1 0mm厚

、 市寸法(mm)1  重量lkg))

20 900

20mm厚

巾寸法 (mm) 重量 (kg)

25 2250

230 25 1130 2700

270 30 1350 40 3600

35 1580 50 4500
3mm厚

、巾寸法mい 1重量∽ 身

20 270
22 300
25 340
30 410
32 440
35 480
38 520
40 540
50 680
75 1020

100 1350

巾寸法 (mm) 重量 (kg)

25 450

40

50 2250

75        6750
100         9000

150        13500

200 18000

巾寸法 (mm) 重量 (kg)

40 4500
5630

75 8440
100 11250

200 22500

50 6750

1800

45 2030

55 2480
60 2フ 00

65 2930 25mm厚
70 3150
75 3380
80 3600

100 4500
120 5400
125 5630
150 6750
200 9000 30mm厚

( 巾寺基imi) 1  董量ikg' 身4mm厚 250

1 2mm厚

巾寸法 (mm)

20

11250

重量 lkg)

1080

100 13500

30 540
32 580

250 6750

巾寸法 (mml 重量 (kg)

15 540
20 720
25 900
30 1080

35 1260

40 1440

8mm厚 30 1620
35 630

35 1890
38 690

40 2160
40 720

2700
45 810

60 3240
50 900

75 4050
60 1080

100 5400
65 1170

125 6フ 50
75 1350

150 8100
80 1440

2160
2340

200 10800

1 5mm厚

巾寸法 (mm) 重量 lkg)

20 1350

25 1690

30 2030
40 2フ 00

50 3380
55 3720
60 4050
65 4390
75 5070
100 6750
125 8440
150 10130

200 13500

1620
100 1800

5mm厚

巾寸法 (mm) 重量 (kg)

10 230
270
340
360
410

20 450
22 500
25 570
30 680
32 フ20

35 790
38 860
40 900
45 1020

50 1130

60 1350

75 1690

80 1800

100 2250

1800

1980

2520
2700
2880

100 3600
125 4500
150 5400
200 7200
250 9000

支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

●銅帯の重量は定尺5000mm当たりです。

250 16880

37
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可とう端子 (ンャントワイヤー)

支
持
碍
子
／
配
電
盤

。
電
気
室
用
材
料

>

0 ●

ノ

Al

A型 (1つ子L)

d
0銅帯と銅帯及び銅帯とトランス等を

フレキンブルに接続することにより

振動や取付方法を調整致します。

●御手酉副こ際しては L、 A、 B、 スケアー

又は許容電流を御指定下さい。

ト

>来
A2 Al

B型 (2っ孔 )

C型 (4っ子L)

ト

D型 (6っ子L)

―(
/

一
〇

＼

―(

）
０[

/  ＼ ノ

A2 A2 Al

38
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1可とう端子 (シャントワイヤー)
σ

品 番
卜

糊 面積l嘲 1絡 甑 対 図形
端子巾

B(mm)

標準全長

L(mm)

各部の寸法 (mm) 重岳 l

支
持
碍
子
／
配
電
盤

・
電
気
室
用
材
料

<

S-501 38 47

S‐502 76 7

330
S‐1004 400

S‐1005 500

S‐1006 600

S‐1501 150 680

S‐1502 200

S‐1503 250

S‐1504 300

S‐1505 400 1100
75 350

S‐1506 500 1240

S‐1507 600 1380

S‐1508 800 1630

S‐1509 1000 1860

S‐ 1510 1200 2070

S‐2001 200 860

S‐2002 250 970

S‐2003 300 1060

S-2004 400 1240

S-2005 500 1380

S‐2006
100 400

600 1530

S-2007 800 1800

S-2008 1000 2000

S‐2009 1250 2200

S‐2010 1500 2500

S‐3001 400 1460

S‐3002 500 1640

S‐3003 600 1800

S‐3004 800 2100

S‐3005 1000 2350
150 500

S‐3006 1200 2600

S‐3007 1600 3000

S‐3008 2000 3400

S-3009 2400 3800

S-3010 2800 4100

25 200 45 20

40 300 85 20 40

50 95 25 40

95 25 40

105 25 50 50

A 12

12

14

40 14

14

S‐503 114 9

S‐504

S-801

152

50 290

115

S‐802 100 410

520S‐803 150 85
B

S‐804 200 580 105

13

14

14

165

195

85

S‐805 250 690

S-806

S‐ 1001

300

100

770

S‐1002 200

12

9

S‐1003 300
B

C
135

15

19

21

255

95

10

8

11

12
C

D

135

155

18

21

11

12

14

16

18

0端子巾22mm以下の小径、200m附以上の大径のものはお間い合わせ下さい。

165 30 100 50 48

325

39



亜鉛メッキ補修剤 (ロ ー′ゞルスプレ申
)

凸
サン囀械

ぎ

ROヽ AL ROヽ AL

■使用目的

亜鉛メッキ、一般鋼材の溶接・溶断箇所や端面のさび止め補修。

メッキ槽に入らない大型鋼材や特殊形状品、熱歪の出る薄物への亜鉛

メッキの代替え。

古くなった亜鉛メッキの延命塗装。

品 名 色 金属亜鉛末含有量 容 量 特   長

ロー′ヾルR   グレー 96% 300mワ
超さび止め塗料の
ベーシックダイプ

ヤ

ローバル

ア,レファRα

メダリッ
`アシルバー

鼎 蝿 刀腑

92% 420112
溶解亜鉛メッキに近しヽ

金属光沢色を実現

亜鉛メッキに近い仕上がり
色のスとフンダードダイプ

83% 420n｀ 2

0ハケ塗用の缶入りもございます。l′」ヽ、中、大、石油缶)

導体及ぴ端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食・酸化を防止するコンパウンドです。

手

ti  狛ヽ ジョインダ′レ汐

■特長 と性質

1.接続部の電気抵抗を著しく低減させる。

2.接続部の表面の酸化を防止し、経年変化による抵抗増加を防止する。

3.アルミニウムと異種金属の電位差による電食を防止し、アルミニウムと

銅・鉄・亜鉛・カドミウム・スズ。銀等の接続および各々の組み合わせ接続

に適している。

4.あらゆる大気条件の下で湿気を防ぎ、変質しない。

5.悪臭および毒性がありません。

■用途

ジョインダJレ Z
ブス′ヾ―や端子等の比較的平面な接触面をボルトなどで締め合わせる

ような場合に使用するコンパウンドです。

ジョインダ,レ NS‐ 1

ACSRなどのアルミニウム電線を圧縮端子・圧縮スリーブ。ボルトコネ
`フダーなどで接続する場合に用いる接続材の充填用コンブヾウンドです。

11  1卜    10(う ■

J・
|■ ■ 1(林 卜 」` 子|

―

常温亜鉛メッキ塗料

a

ジョインダ「レ

電
設
用
材
料

用  途 温度条件 外  観 包  装

ジョインタル NS‐ 1 アルミニウム電線の圧縮接続部 -29℃ -120℃ 灰色ペースト状

ジョインタル Z ブスバー・端子等の接触面 29Kこ ^シ 1 20ЧC 緑色ペースト】犬 _!ppュ∠型9s__
//20



絶縁防蝕用塗装スプレー

ゐ
サン齋械

ぎ

輪
工争セ守るSc

碍 子 ′吾 掃 舞丁

― 棄こlSc声い

飩o.150

1、囃 4kg  とっt

品 名 容 量 形  状

碍子清掃剤SC‐1000  300祀 ポリ容器スプレー式 軽汚染清掃用

碍子清掃剤SC‐ 150
4kg 缶

一般、重汚染清掃用
ポリ容器チューブ式

―吹きで絶緑・防蝕・防矯の塗装が簡単にできます。

■特長

●速乾性です。塗装後5～ 10分で乾燥します。

●エアゾール式ですので塗装のための設備は一切必要ありません。

●誰でも、どこでも気軽に使用できます。

●手、衣服が汚れません。

●塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性、耐候性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生があり
ません。

●長期間保存しても変質しません。

品  名

東神パスター  420祀

容 量 色

里
小

■碍子清掃について

碍子は汚染されると絶縁抵抗が低下し、悪天候時には

漏電。電圧低下・短絡等の事故の原因にもなります。

碍子の汚染による事故を防止するには、清掃作業によつて

碍子を常に清潔な状態に保つことが必要です。

■使用方法

①本斉」が均―になるように、よく撹拌する。
②ウエス、またはSC用パッドに本剤をつけ、碍子の汚染
部分をこする。

③乾いたウエスで碍子面を空拭きする。

■使用量

本剤が4kgで、約40面の清掃ができます。これは10インチ

懸垂碍子で約200イ固、ピン碍子ならば約400個に相当
します。

ｒ鰻
途用

3

手

碍子清掃剤 (SCンリーズ)

電
設
用
材
料

ケーブルしばりひも

■用途

電気通信線路、電カケーブル、信号ケーブル等の結線ひもとしてご使用下さい。又、
配電盤、車輌、内部に於ける電線結束、ケーブルラックでの電線結東等、用途は多様です。

素  材 ポリエステル原料系

ひも巾 (mm) 3 4 5

628N 785N

14

破断強度
試験値   960N 1242N 154フ N



凸
蜘 g

0高い放射線遮蔽性能を有し、X線室等の天丼。壁。床などの防護材として広く利用されています。

●高い遮音性能を有し、劇場・スダジオ・マンションなどの空調ダクト、配管の防音材として利用されます。

●硫酸に対する耐食性に優れ、硫酸プラントなどの化学工場などでも利用されます。

●鉛の特性

金 属 原子番号 原子量 密度(20℃) 比熱 (℃) 融点(℃ )

X線防護用 鉛版・鉛テープ

Pb 82 20719 1134 0031 3273

品 番 サイズ(mm) 厚み(mm) 重量

PB… 15300
300× 300

κt 1 53

PB‐20300 20 そt 204
PB‐05 05 やu 567

イ匂1134PB‐ 10

PB‐ 15 1000× 1000 15 約1701

PB‐20 20 イ匂2268

PB‐30 30 κ匂3402

●一般的には王見場でサイズを合わせハサミやナイフで切断しますが、ご要望により
1000× 1000鉛板より弊社にて寸法切りいたします。但し、運搬時の巻き戻し仲縮により

誤差が生じます。(許容差1 0mm)

15

品 番 サイズ(mm) 厚み(mm) rk,Ⅲ     ェ重量

PA‐ 15
460× 2000

15 約16

4旬22PA‐20

0ご指定寸法切断はできません。

20

品 番 サイズ(mm) 厚み(mm) (k留)   ゝ重量

PTと-15 15 甜も34
40× 5000

PTL…20 20 そu45

品 番 サイズ 厚み(mm)

PB‐ 15100 1 5mm× 100m 約19
01

PB‐25100 25mm× 100m

電
設
用
材
料

>

鉛テープ 粘着剤付き

鉛箔テープ ケーブル端末処理用 非粘着

2

●ケーブル端末処理用に5m(m単位)までの寸法切断をいたします。

約31 1
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ξ

●ゴムシートは多様なゴム特性を利用し、工業用ゴム′ヾッキン、緩衝、防音、フロアーマットまで、あらゆる分野で

幅広く利用されています。

天然ゴムを主成分とした汎用ゴム板で工業用プヾッキン、緩衝材、その他一般的用途に適しています。

―
各種ゴムンート

天然ゴム(NR)シ ート

CRゴムシート

夕□ロプレンゴムを主成分とし、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。

エチレンプロピレンゴムを主成分とし、耐オゾン性、耐熱性、耐候性に優れ、特に屋外での使用に適しています。

【製品サイズ】

厚み(mm) サイズ(mm) 定尺 (長さ) 硬さ(HS)

EPDMゴムシート

電
設
用
材
料

1000× 1000 20Ⅳ l 50-65

天然 (NRl

CR

EPDM

2 1000× 1000 20Ⅳ l 50-65

50-653 1000× 1000 20All

5 1000× 1000 10A/1 50-65

10 1000× 1000 10A/1

耐候性

50-65

0上記以外の材質も承ります。お間しヽ合わせください。

●上記以外のサイズ、切断、加工はお問い合わせください。

【原料ゴムの性能】

ゴムの種類 反ばつ弾性 引裂強さ 耐老化性 耐オゾン性

◎ ◎ ○ ×〇

一
◎

一
◎

天然(NR)

CR ◎ ○ ◎ ◎

○EPDAll △ ◎ ◎

Ⅲ
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|ィ

!●

黍 距澤題墓塞轟理目霞騒閣唾垂●:||

「 鍾麓霞題理題霞踊国目薗囲慮四E醜尋

t湮湾〓堅墓=喜困田閣轟昌墓瞬磯尋

■iV線・裸線・可とうヨリ線・平へん編線・その他、

電線の端末加工いたします。

●圧着加工 0.5m襦 ～200m市まで

0圧縮力□工 14m市 ～325m襦まで

OTttl支加工 T-20～T-240まで

0端子キャップ・絶縁キヤップ取り付け

0熱収縮チューブ取り付け

0ビニルチューブ挿入

0テープ巻き処理全般

0短納期・小ロット対応

品 名 サイズ 型 番 入 数

14× 45 14A下

14B下

10B下

10

離式アース棒 |:】 10A下

10

20

10× 10
14× 15
14× 12

14A上

14B上

10A上

10B上

no

10× 15
単一式アース棒   10× 10

7× 09
フ×05

20

30

50

7× 03 フC 200

100
リード端子

1 4mm R14
R101 0mm

0銅板の特殊寸法品

0接地導線の電線種類。長さの変更

その他特注品も承ります。

お問い合せください。

200

15t× 900× 900

オニヨリ線40sq× lm付

15t× 900× 900

オニヨリ線40sq× lm付

アース線加工 (ボンド線) 線材加工

アース棒

電
設
用
材
料

アース板 (接地鋼板)

三方ハンダろう付 JIS型貢銅ろう付
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木製グリート(電機用木製品加工)

Δ

g
サシ軍おえ

H

H

∈

W

0木製
`フ

リートは全て、注文生産品です。

●絶縁ワニスを塗っております。

●各部のサイズを御指示下さしヽ。

●短納期にて製作致します。

●ベーク材・塩ビ・FRPの定尺材料からの加工

H

W

掘削工事用機械による地下埋設%の切断、損傷する

ことのないように埋設位置及び種類を示し、事故

を未然に防止する為の埋設標示シートです。

通常、埋設物の上部30～60cmに布設します。また、埋設管の管径

などにより、2～ 3枚を並行または深さを変えて布設する方法も

あります。

ガス管

●2倍折り込み、35倍折込みの場合はご指示下さしヽ。

(仕様についてはお断りなく一部変更することがあります。)

T

ぎ

品 名 巾 巻数

高圧電力線

低圧電力線

通信ケーブル

水道管   各 1 50mm 各50All

下水道管

印刷表示

危険 注意

この下に高電圧ケーブルあり。

危険 注意

この下に低電圧ケーブルあり。

危険 注意

この下に重要通信ケーブルあり。

水道管注意

この下に水道管あり注意

立会いを求めてください。

下水道管注意

この下に下水道管あり注意

立会しヽを求めてくださし、

ガス管注意

この下にガス管あり注意

立会いを求めてくださしヽ。

0

⇔

べ中グ・塩ビ・FRP。材打|エ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

④

○

Ｏ

Ｏ

⑤

Ｏ

O

⑤

電
設
用
材
料

埋設標示ンート

(1例 ) (2例 ) (3例 )
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良質な綿布に絶緑ワニスを数回塗布 ガラス術に合成樹脂を主材とした 合成ゴムを主成分とした自己融着性

乾燥させたもので、非粘着性です。 粘着剤を片面に塗布したものです。 絶縁テープです。

■用途

電気絶縁や機械的強度を必要とする箇所への

使用に適しており主に回転機や変圧器の層間

絶縁として使用されています。

品 名
厚さ

(mm)

幅

(mm)

長さ

lMl

絶緑破壊電圧 前熱温度

ワニスクロス 018

■用途

耐熱電気絶縁や耐熱保護を必要とする箇所ヘ

の使用に適します。

色 品 名
厚さ 幅 長さ 絶緑破壊電圧 耐熟温度

(mm) lMl (KV)

黄

黄

|ガラステープ 019

■用途

ケーブルの終端部および接続部の絶縁等に

使用し、伸ばして巻くことにより時間の経過と

ともに融着して一体化します。

品 名
厚 さ 長さ 絶嫌破壊電圧 伸び

(mm)

アサヒNテープ 05

耐熱性、電気的特性に優れたマイカ

テ…プに、耐熱性のある粘着剤を

塗布したもので、柔軟性に富んで

います。

■用途

耐火電線接続部の絶縁、耐熱性、耐コロナ性、

耐アー
`フ

性を必要とする箇所の絶縁、電気

発熱体および□出線の絶縁。

ワ
評

ス 0硝

良質のビニールコン′ゞウンドで作つ

たテープ片面に粘着剤を均―に塗布

したものです。

■用還

ケーブルの終端部および接続部の自己融着

テープ処理部の保護用として使用します。

品 名
厚 さ 長さ 絡縁破態電圧 伸び

(%)(KV/02m)

アサヒSテープ 02

ブチルゴムを主成分とした自己融着

テープです。

■用途

ケーブルの接続部および分岐部でエフコテー

プ2号が巻きにくい部分への充填用です。

品 名
厚さ

(mm)

幅

(mm)

伸び
色

エフコテープ1号  10

ポリエテレン基材にブテルゴムを 加硫クロロプレンゴム基材にブチル

生成分とした粘着層を貼り合わせた ゴムを主成分とした粘着層を貼り

高圧絶緑用テープです。      合わせたもので、機械的強度に優れて

■用遼              
います。

ケーブルの終端部および接続部の絶縁用と ■用途

して使用されます。 ケーブル接続部の保護被覆、防水、防湿用と

して使用されます。
品 名

厚 さ

品 名
厚 さ 倒

的
品 名

一離
側

厚さ

ワニス17ロス&ワニスクロステープ(リ ノテープ) 粘着性ガラステープ(耐勲電気絶縁テープ) アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)

醤種テープ

900

19
25

１。

　

一　

６。

8-11

8-11

105

105

19
25

20 3～ 4 180 19 10 25以上 400以 上

電
設
用
材
料

>

アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)

19 10 6以上 100以上 黒

エフコテープ1号 (自己融着性絶縁テ…プ)

黒20 5 30以上 400以上

エフコテープ2号 (黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープl バルコテープ(防水・防湿テープ) 耐火マイカ粘着テープ「FCM」

20 10 30以上 400以上

10 30以上 6以上 19 5 840 良好
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エフコテープ2号  05

一幅 長さ

′ゞ,レコテープ 10

幅 長 さ 引張強さ

黒 B火マイカテ…プ 015

長さ 耐熱温度
絶緑性

金



サーモラベル∈

ず

が

貼るだけで温度がわかるl下ヽ可逆性)… … … …
廿

‐Eヨ ベ ib

Sつの温度が一目瞭然に杯 可逆性)… …
営

口E百 剣 LSS

確実な温度の永久記録にl不ヽ可逆性)… …
営

‐Eヨ ベ IL5H

が -
サEEヨ側bSE(1:?。蜘

…サい電コ鳴b4E(・ :【 ,

「

仲

サ‐Eヨ州L8E鼈 .ぞ。.

温度分布が1枚の
ラベルで(不可逆性)・

…・ 廿‐Eヨベib SE4E3E
過去、現在の温度管理に   ,¨ T…組 合せ サ “覆

=rⅦ

L(不可逆性+可逆性) …………

微勢 価 拗 温度測定に lTヽ可逆性)……
営

口Eヨ ベ ILB≡エ

課 鶏 鼈
3つの温度がわかる 。… サ由硝 蠅し環 可 ↓ ロェ

溶融点で温度が測定できる(可逆性)… … … 廿‐電 り と ヨゴ・М

れる物体の温度管理に ………サ‐嘔F‐コ
'

注意温度と危険温度が一日でわかる(可逆性)・
・… JL嘔J田ト

が
加熱が予想さ
(可逆性)

…

温度管理材「サーモ製品」は貼るだけで、塗るだけで、描くだけで10℃

から1010て までの現在の温度、過去を一目で知ることができます。

世界に誇る技術で開発された温度管理材「サーモ製品」は、品質管理、

行程管理、保守・保安管理、技術管理、省力化、家庭用品と幅広い分野

で活躍しており、その応用範囲は計りしイlな しヽものがあります。

■特長

圧着や圧縮をせずにスパナ等で締付けるだけで

使用できる端子です。

■用途

取り外しが可能なため、仮止め、

仮設工事、アース線へと締付け

端子の使用は多山支にわたります。

適温指示、注意指示が直読できる
(可逆性)

…漱事」コ電口wぺ」
広い面。凹凸面の温度管理に
(不可逆性+可逆性) 営‐電賀TH」ド

ξ

変色によつて、ひと目で温度がわかる、温度管理材。

締付端子

電
設
用
材
料

´

・
ｒ

　

一

づ

＼

種類、寸法など、問い合わせください。
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σ ケーブルれ|エ

ゞ ri

才

=

1/0ケーブル加エ
装置間を接続します。

例えばパソコン本体とプリント間を接続します。

主に機器内のプリント基板間を接続します。

例えばCPU基板とメモリ基板を接続します。

主に機器内の電源、センサ及び基板等と接続します。

はんだ A
AA

A′

レ,レ

インシュレーション
アヾレジレ

ワイヤ

A′

固定金属と固体金属の間に、そイlぞれの金属
より融点の低いはんだを溶かして、毛細現象
により行きわたらせ金属同士の結合を得る

方法。

接触子

端子と導体とに機械的な圧力を加え密接に
金属接触させる事により金属間接合を得る

方法です。

導体

Uスロットと呼ばれるコンタタトに導体を圧入
する事により接合を得る方法です。一定ピッチ
の電線を一括接続ができます。

ケーブル打Eエ フラットケーブルれH=

ワイヤーハーネス

はんだ付け 圧着

，
１
デ
＝
抑
■
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Vot.11

2015.10■仕様・外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
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